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Standard F200 Immunoassay
Intelligente Infektionsdiagnostik und mehr im Praxislabor

Hochgradig prazise und leicht zu bedienen: Das Standard F200 Immunoassay
liefert qualitative und quantitative Ergebnisse im Praxislabor — schnell und sicher.

Die innovative Immunfluoreszenztechnologie sorgt flr hohe Sensitivitat und
Spezifitat bei der Bestimmung der einzelnen oder divers kombinierbaren
Parameter. Durch den s.g. Cut Off-Index (COI) werden falsch-negative
Ergebnisse ausgeschlossen und der Krankheitsverlauf des Patienten kann
genau beobachtet werden. Das Gerat bietet eine LIS-Konnektivitat zur
Anbindung an die Praxis-Software.

Infektionen Probenmaterial Probenzeit Abrechnung
COVID-19 Ag Nasopharyngeal-Abstrich, Rachenabstrich 30 min EBM/IGeL
COVID-19 Ak, IgM/IgG Kapillarblut, Serum, Plasma, vendses Blut 15 min EBM/IGeL
Influenza A/B Nasopharyngeal-Abstrich, Nasenabstrich 10 min GOA

Noro-Virus Stuhl 15 min EBM/GOA
Rota-Virus+Adeno-Virus Stuhl 20 min EBM/GOA
RSV-AG Nasopharyngeal-Abstrich 15 min EBM/GOA
BioMarker Probenmaterial Probenzeit Abrechnung
NT-proBNP Serum, EDTA-Blut 15 min (S), 20 min (EDTA)  EBM/GOA
D-Dimer Plasma, Kapillarblut 7 min EBM/GOA
CK-MB Serum EDTA-Blut 10 min EBM/GOA

CRP Kapillarblut, EDTA-Blut, Plasma 3 min EBM/GOA
HBA1C Vollblut 3 min EBM/GOA

iFOB Stuhl 5 min EBM/GOA
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renszenz-Immunoassay-System (FIA) der
nachsten Generation. Die auf Europium patient ID [
basierende Fluorenszenzchemie ermdglicht
eine empfindliche Fluoreszenzdetektion mit
einer UV-LED-Energiequelle. Das multipara-
metrische Immunoassay-System liefert im
Praxislabor genaue Ergebnisse. Ein Kallibra-
tions-Set wird mitgeliefert. Fir jeden Test sind anteesy
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Einfache und zeitsparende Bedienung

e Intuitiv nutzbares 7“ Farb-Touchscreen

»  Sofortige Dokumentation durch integrierten Drucker

» Automatische Codierung: Integrierter 2D-Barcode in jedem Testtrager

* Automatische Erkennung der Test-Parameter beim Einsetzen der Testkassette
» Sichere Entnahme des akkuraten Probevolumens durch mitgelieferte Kanilen

Tupfer mit Probe

Klein, leicht und vielseitig anzubinden

GroRe: 200 x 240 x 205 mm
Gewicht: 2,5 kg
Anbindungsmdglichkeiten: USB, LAN, Mini USB
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